Technická dokumentace – rodinný dům

Rodinný domek se nachází v Praze, je situován v ulici mezi zástavbou. Okna jsou v objektu dřevěná (k=1,4 W/m2K), vchodové dveře jsou také ze dřeva. V době budou bydlet 4 osoby. Obvodové zdivo je postaveno z cihelných bloků Porotherm 36,5 P+D a zatepleno polystyrenem o tloušťce 10 cm. Podlahy v přízemí jsou izolovány polystyrenem o tloušťce 8 cm. Podlahy v přízemí jsou v pokojích a v kuchyni plovoucí. V ostatních místnostech je dlažba. Podlahy v 1. patře jsou izolovány minerální vlnou Orsil o tloušťce 2 cm. Podlahy v 1.patře jsou v pokojích plovoucí, na chodbě a v koupelně je položena dlažba. Strop v 1.patře je zateplen minerální vlnou Orsil o tloušťce 18cm. Podlahy v celém objektu jsou betonové. Střecha bude zateplena minerální vlnou Orsil o tloušťce 18cm. Pro zjednodušení uvažujte sedlovou střechu. Střecha je z pálených tašek (zateplená). Garáž u domu není vytápěná.
Legenda k místnostem: 

1.01.Předsíň

1.02  Chodba

1.03  Spíž

1.04  WC

1.05  Místnost pro technické zázemí (kotel, bojler, pračka …)

1.06  Koupelna

1.07  Kuchyně

1.08  Obývací pokoj

1.09  Pokoj

2.01 Chodba se schodištěm

2.02 Koupelna s WC

2.03 Ložnice

2.04 Pokoj

2.05 Pokoj

2.06 Pokoj

